
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las ventanas fabricadas con perfiles de PVC GEALAN S 9000 con 82,5 mm de 

profundidad, ofrecen una amplia posibilidad de combinaciones que se ajus-

tan a todas las necesidades de su hogar, eficiencia térmica y acústica, seguri-

dad, diseño y exclusividad.

Disponible en gran variedad de colores.
GEALAN S 9000 es el sistema de perfiles de PVC de 82,5mm más exclusivo y 
versátil, con certificado de eficiencia PASSIVHAUS

Resistencia a la carga de viento C4

Permeabilidad al Aire Clase 4

Estanqueidad al Agua 9A

Térmico (Valor Uf) 1,0 W/m2K

GEALAN S 9000
Eficiente,  

bella y Minimalista



www.gealan.es

GEALAN-LUMAXX®
GEALAN-LUMAXX es claramente más estrecho 
y minimalista que las combinaciones de marco 
y hoja tradicionales, permitiendo mayor super-
ficie de vidrio y más entrada de luz.

S 9000 PLUS
GEALAN-S 9000 PLUS es la versión más segura 
capaz de alcanzar el nivel RC3 gracias a su junta 
central rígida que impide la intrusión desde el 
exterior, además con certificación PASSIVHAUS

GEALAN S 9000
La hoja GEALAN S 9000 ENRASADA es sin 
duda la combinación más exclusiva de la gama 
S 9000. Con una hoja de 102 mm enrasada al 
marco por el exterior, ofrece la estética más 
elegante y exclusiva del mercado.

VARIEDAD DE  
COLORES FASCINANTE
Los perfiles de ventanas de color realzan el 
diseño de la fachada . La gama de colores de 
GEALAN-acrylcolor® comprende hasta 9 to-
nos estándar, y hay 50 colores RAL especiales 
disponibles a petición, aportando la máxima 
protección de superficie con hasta 10 años de 
garantía.
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